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Figura 2-1. Esquema de habilitación del piezómetro CS-01 
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Tabla 3-1. Registro de sondaje piezómetro CS-01 
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Figura 2-1. Esquema de habilitación del piezómetro SAMPLE 4A 
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Tabla 3-1. Descripción geológica de las muestras del piezómetro SAMPLE 4A 
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Tal como se muestra en el esquema de la Figura 3, se utilizó tubería ciega de 2” en el 
tramo más superficial, y tubería ranurada en profundidad (desde 1,0 a 10,15 m de 
profundidad según la cota de la superficie del suelo). 
 

Figura 3: Esquema de habilitación del piezómetro S-2.1. 

Fuente: elaboración propia. 

3.3 Terminación del pozo 

Tras la habilitación, y previo a la instalación del brocal de protección del piezómetro, se 
realizó el desarrollo del interior del piezómetro, mediante la extracción de la salmuera 
de su interior (Figura 4). Durante el purgado se fueron registrando los parámetros 
fisicoquímicos de la salmuera extraída, hasta la estabilización de éstos. Los parámetros 
fisicoquímicos obtenidos se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Parámetros fisicoquímicos obtenidos post estabilización química del piezómetro S-2.1.  

Parámetro  Valor  
Potencial Redox (mV)  17,6 
pH  6,72 
CE (mS/cm)  283,2 
TDS (mg/l)  134.200 
Temperatura (°C)  27,0 

Fuente: elaboración propia. 
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